
 
   

 
TIPOLOGIE COLLAUDO RINA 

 
 

Collaudo RINA CLASSE III 
• da 1 a 5 valvole   Euro 800,00 
• da 6 a 15 valvole  Euro 1.000,00 
• da 16 a 30 valvole  Euro 1.200,00 
• Oltre 30 pz: costo da definire 
Tempistiche certificazione:  
circa 2/3 settimane (oltre ai tempi di approntamento del materiale) 
 
Comprende: 

o Richiesta all’Ente certificatore. Ricevuto l’inserimento nella pratica da parte dell’Ente si contatta l’ispettore per la 
visita in azienda. 

o Preparazione dell’ordine. 
o Visita in azienda dell’ispettore, timbro RINA sul certificato del materiale stesso. 
o Collaudo presenziato in fabbrica. Prova idraulica del corpo a 24 bar e prova pneumatica delle sedi a 6 bar. Emissione 

del certificato di collaudo Brandoni (mod.038) con il marchio della pratica RINA (tempo circa 2 ore). 
o Punzonatura delle valvole da parte dell’ispettore ed apporre l’etichetta rivettata con il numero di pratica RINA su 

ogni valvola. 
o Invio della documentazione completa al cliente ed al RINA (con anche la foto dell’affissione dell’etichetta). 

 
 
Collaudo RINA CLASSE II * escluso costo laboratorio SSM, da definire in fase d’ordine 
• da 1 a 5 valvole   Euro 1.300,00* 
• da 6 a 15 valvole  Euro 1.500,00* 
• da 16 a 30 valvole  Euro 1.800,00* 
• Oltre 30 pz: costo da definire 
Tempistiche certificazione:  
circa 4/5 settimane (oltre ai tempi di approntamento del materiale) 
 
Comprende: 
o Richiesta all’Ente certificatore. Ricevuto l’inserimento nella pratica da parte dell’Ente si contatta l’ispettore per la 

visita in azienda.  
o Preparazione dell’ordine e controllo del numero di colata delle valvole e del provino del corpo per le prove di 

laboratorio. 
o Visita in azienda dell’ispettore con compilazione del rapporto di prelievo e punzonatura del provino del materiale con 

il numero di colata delle valvole da inviare in laboratorio, timbro RINA sul certificato del materiale stesso (tempo circa 
1 ora). 

o Prove meccaniche (trazione e durezza) in laboratorio con presenza dell’ispettore RINA. 
o Collaudo presenziato in fabbrica. Prova idraulica del corpo a 24 bar e prova pneumatica delle sedi a 6 bar. Emissione 

del certificato di collaudo Brandoni (mod.038) con il marchio della pratica RINA (tempo circa 1 ora). 
o Punzonatura delle valvole da parte dell’ispettore ed apporre l’etichetta rivettata con il numero di pratica RINA su ogni 

valvola. 
o Invio della documentazione completa al cliente ed al RINA (con anche la foto dell’affissione dell’etichetta). 


