
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТАНДАРТ", 
ОГРН: 1117746640736 
Место нахождения: РОССИЯ, 127322, город Москва, ул. Милашенкова, дом 1, кв. 68 
Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 124482, г. Москва, г. Зеленоград, 
Савелкинский пр-д, д.4, оф. 2612, телефон: +74951059698, E-mail: info@rustandard.com 
в лице генерального директора Малунцева Романа Викторовича 

заявляет, что Арматура 1-й и 2-й категории марки "Brandoni" согласно приложению № 1 на 
2 листах 
изготовитель BRANDONI S.P.A. 
Место нахождения: ИТАЛИЯ, via Novara, 199 – 28078 Romagnano Sesia (NO) 
Производственная площадка: КИТАЙ, QINGDAO BESMART VALVES CO., LTD., Nr 1098 
Yinzhushan Rd. Huangdao District, Qingdao, China 
Продукция выпускается по НД согласно приложению № 1 на 2 листах 
Код ТН ВЭД ЕАЭС см. приложение № 1 на 2 листах 
Серийный выпуск 
соответствует требованиям  

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протоколы заводских испытаний №№ 1832 от 18.06.2020; 987 от 30.07.2020; 993 от 
28.10.2020; 4320 от 14.12.2020; 123 от 18.01.2021; 461 от 11.02.2021; BU/3584 от 12.02.2021. 
Схема декларирования: 1д 
Дополнительная информация 

Стандарты, применяемые на добровольной основе: ГОСТ 12.2.063-2015 (разделы 6 – 13) Арматура 
трубопроводная. Общие требования безопасности. 
Декларация распространяется на всю арматуру, изготовленную в течение срока действия настоящей и 
предыдущих деклараций на данную продукцию, начиная с даты изготовления типовых образцов, подвергнутых 
лабораторным (сертификационным) испытаниям. Дата изготовления типовых образцов: 01/2020. Соответствие 
серийно-выпускаемой арматуры типовому образцу подтверждается приемо-сдаточными испытаниями для 
каждой партии готовой продукции. Изменений в конструкцию арматуры, в технологический процесс по ее 
изготовлению, а также нормативную документацию, устанавливающую обязательные требования для данной 
продукции, после испытания типовых образов не вносилось. 
Срок службы арматуры – 6 лет. 
Договор об обеспечении соответствия продукции № М-78 от 11.01.2021. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 31.12.2025 
включительно. 

Малунцев Роман Викторович 
(подпись) М.П. (Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.РА01.В.01004/25 

Дата регистрации декларации о соответствии: 09.01.2025 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1 

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-IT.РА01.В.01004/25 

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии 

М.П. Заявитель Р.В. Малунцев 
подпись инициалы, фамилия 

код ОК ОКПД 2 

код ТН ВЭД 

Наименование продукции и иные 

сведения о продукции, обеспечивающие 

ее идентификацию 

Обозначение документации, по 

которой выпускается продукция 

Краны шаровые чугунные, бронзовые и из 

алюминиевой бронзы: 

‐ для рабочих сред группы 1 (жидкости) и 2 (газы и 

жидкости), серии: 

‐‐ B1 (B1.***); 

‐‐ B2.3 (B2.3 ***, S2.3 ***, R2.3*** );  

‐‐ B2.7 (B2.7***, S2.7***, R2.7***); 

‐‐ 04.1 (T4.1***, Y4.1***); 

‐ для рабочих сред группы 1 и 2 группы (газы и 

жидкости), серии: 

‐‐ B2.1 (B2.***, F2.***) 

по КД изготовителя 

Краны шаровые стальные для рабочих сред группы 1 

и 2 группы (газы и жидкости), серии: 

‐ 01.411***; 

‐ 01.622***; 

‐ 02.622***; 

‐ 03 (A3.6***, B3.6***, C3.6***, T4.6***, L4.6***); 

‐ 04 (04.6***) 

UNI EN 1983 Valvole industriali ‐ 
Valvole a sfera di acciaio (Арматура 
промышленная трубопроводная. 
Краны шаровые стальные. Общие 
технические требования) 

Затворы дисковые поворотные чугунные и стальные:  
‐ для рабочих сред группы 1 и 2 группы (газы и 
жидкости), серии: 
‐‐ J9 (J9.1***, J9.6***); 
‐‐ L9 (L9.1***); 
‐ для рабочих сред группы 1 (жидкости) и 2 (газы и 

жидкости), серии: 

‐‐ J9.000***; 
‐‐ L9.000*** 

UNI EN 593 Valvole industriali ‐ Valvole 
metalliche a farfalla per scopi generali 
(Арматура промышленная 
трубопроводная. Затворы дисковые 
металлические. Общие технические 
требования) 

Задвижки клиновые чугунные: 

‐ для рабочих сред группы 1 (жидкости) и 2 (газы  и 

жидкости), серии: 

‐‐ 20.900***; 

‐‐ 21.900***; 

‐ для рабочих сред группы 2 (жидкости), серии: 

‐‐ 20E900*** 

UNI EN 1171 Valvole industriali ‐ 
Valvole a saracinesca di ghisa 
(Арматура промышленная 
трубопроводная. Задвижки 
клиновые и параллельные чугунные. 
Общие технические требования) 

8481 

Клапаны обратные чугунные, в т.ч. приёмные: 

‐ для рабочих сред группы 1 (жидкости) и 2 (газы и 

жидкости), серии: 

‐‐ 05 (F5.***, T5.***); 

‐‐ W6.020***; 

UNI EN 12334 Valvole industriali ‐ 
Valvole di ritegno di ghisa (Арматура 
промышленная трубопроводная. 
Клапаны обратные чугунные. Общие 
технические требования) 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2 

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-IT.РА01.В.01004/25 

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии 

М.П. Заявитель Р.В. Малунцев 
подпись инициалы, фамилия 

код ОК ОКПД 2 

код ТН ВЭД 

Наименование продукции и иные 

сведения о продукции, обеспечивающие 

ее идентификацию 

Обозначение документации, по 

которой выпускается продукция 

‐ для рабочих сред группы 2 (жидкости), серии: 

‐‐ M16*** 

Клапаны обратные стальные для рабочих сред группы 

1 (жидкости) и 2 (газы, пары и жидкости), серии: 

‐ W6.626*** 

по КД изготовителя 

Клапаны обратные подъемные Y‐образные стальные 

для рабочих сред группы 1 и 2 группы (газы, пары и 

жидкости), серии: 

‐ Y6 (Y6.***) 

по КД изготовителя 

Затворы обратные двухстворчатые чугунные и 

стальные для рабочих сред группы 1 (жидкости) и 2 

(газы, пары и жидкости), серии: 

‐ D6 (D6.0***, D6.6***) 

по КД изготовителя 8481 

Затворы обратные стальные для рабочих сред группы 

1 (жидкости) и 2 (газы, пары и жидкости), серии: 

‐ 06 (06.4***, 06.6***); 

‐ M6 (M6.4***, M6.6***) 

по КД изготовителя 

8421 

Фильтры сетчатые (грязевики косые) для рабочих сред 

группы 1 и 2 группы (газы, пары и жидкости), серии: 

‐ 10.000 (10.000***.**) 

по КД изготовителя 

(где "***" ‐ сочетание цифр от 0 до 9 и/или букв 

латинского алфавита от A до Z любой длины, 

обозначающих типоразмеры и/или модификации 

изделия. Расшифровка условных обозначений 

приведена в конце каталога изготовителя) 


	2. Bozza DC EAC 032 Valvole cat. I & II PED, scad. 12.2025
	2.1 Bozza Allegato DC EAC 032 Valvole cat. I & II PED



